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CAOLINO   PAK   per  impieghi  agricoli  e   industriali  

   

Primario , costituito da particelle estremamente fini con struttura lamellare , allo stato naturale ( non 

additivato , non calcinato , non macinato ), chimicamente neutro , stabile , insolubile , inerte , 

innocuo  per persone animali ambiente . Autorizzato all'impiego nell'agricoltura biologica secondo 

Regolamento di Esecuzione dela Commisione UE  354/2014  all 7 B  . 

  
Carateristiche chimiche 

Al2 O3               36      %

Si O2           48 

Fe2 O3         0,6  

Ca O  + Mg O    0,54  

K2 O           1 

Na2 O         0.1

TIO2          0,8  

PaF     13 

pH     6-7 

Analisi mineralogica

Caolinite           92      % 

Quarzo    1

Feldspato    2 

Muscovite         5 

Altro                  0 

  

Granulometria 

< 0,5  µm         25       %

< 1   39 

< 2                    53   

< 5                    77

< 20                  99

d50                   1,5   µm      

Bianchezza R 457   

76 % 

Peso specifico 

del minerale     2,6  kg / dm3

del cumulo       0,5 

Superficie specifica BET

12                   m2  / g             

Umidità              

1 %

 

Confezione 

Sacconi  0,5 e 1 ton  ,  cisterne  24 tonn

Impieghi

Additivo per mangini , prodotti per agricoltura , mescole di gomma o polimeri , rivestimenti , adesivi , pitture .  
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